
Laajat tiedot

Ajoneuvon tunnukset

Rekisteritunnus VZA-489

Valmistenumero YV2J4CEC54A589808

Ajoneuvon tiedot

Ajoneuvoluokka Kuorma-auto

Merkki Volvo

Mallimerkintä FM12 6x2 Umpikorinen (BB) 2ov 12130cm3 A

Tila Poistettu liikenteestä

Ajoneuvoryhmä 1/1 Varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo

Ajoneuvon käyttö Yksityinen

Rekisteröintitodistus

Osa Järjestysnumero Tulostuspäivämäärä

Ensimmäinen (tekninen) 17 15.10.2019

Toinen (ilmoitus) 16 15.10.2019

Ajoneuvon lisätiedot

Kaupallinen nimi FM12 6x2

Käyttöönottopäivämäärä 30.09.2004

Viimeisin katsastus 07.06.2019

Viimeisin katsastuspaatös Hyväksytty

Viimeisin katsastuspaikka A-Katsastus Heinola

Ajovakaudenhallinta Ei

Yksittäin maahantuotu Tuotu käytettynä

Tuontimaa Ruotsi

Ulkomaalainen rekisteritunnus WCO266
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Seuraava katsastus 07.06.2019 - 08.06.2020

Rakennettu ajoneuvo Ei

Ovien sijainti 1 V, 1 O

Valmistenumeron sijainti Rungossa oikealla edessä

Ensirekisteröintipäivämäärä 04.08.2016

Ajoneuvon tekniset lisätiedot

Väri Sininen

Ovien lukumäärä 2 kpl

Matkamittarilukema (07.06.2019) 1018459 km

Erikoisehdot

Kytkentätiedot Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla

massalla 60000 kg perävaunun pienin sallittu

siltasääntöpituus 6110 mm (vetokytkimestä).

Rajoitustiedot

Voimassaolo Rajoitus Vakavuus

11.06.2019 - Ei saatavilla Liikenteestä poisto Erittäin vakava rajoitus (ajo- tai

käyttökielto)

Omistajat ja haltijat

Ajanjakso Tyyppi Omistaja/Haltija

15.10.2019 - Voimassa 1.omistaja Harri Kalevi Kakko

Rakenne

Kilven malli Matala

Akselien määrä 3 kpl
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Meistoksen varmennus Ei

Vaihteisto Automaattinen

Ohjaustehostin Ei

Lisälaitteet

Laite Takalaitanostin, Lämmityslaite, Jäähdytyslaite

Etuakseli

Ohjaava Kyllä

Kevennettävä Ei

Nostettava Ei

Paripyörät Ei

Vetävä Ei

Jarrusylinterin halkaisija 140 mm

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seinsontajarru Kyllä

Laskentapaine 8.5 bar

Jarrulevyn minimi paksuus 40.0 mm

Jarruttava Kyllä

Ohjautuva Ei

Suurin sallittu massa tieliikenteessä 8000 kg

Akselin omamassa kevennettävät ylhäällä 4100 kg

Tekninen suurin sallittu massa 8000 kg

Akseli #2

Ohjaava Ei

Kevennettävä Ei
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Nostettava Ei

Paripyörät Kyllä

Vetävä Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija 140 mm

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seinsontajarru Kyllä

Laskentapaine 8.5 bar

Jarrulevyn minimi paksuus 40.0 mm

Jarruttava Kyllä

Ohjautuva Ei

Suurin sallittu massa tieliikenteessä 11500 kg

Akselin omamassa kevennettävät ylhäällä 8800 kg

Tekninen suurin sallittu massa 11500 kg

Akerliryhmän tyyppi Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseliryhmän suurin sallittu massa tieliikenteessä 19000 kg

Akseliryhmän tekninen suurin sallittu massa 19000 kg

Taka-akseli

Ohjaava Ei

Kevennettävä Ei

Nostettava Kyllä

Paripyörät Ei

Vetävä Ei

Jarrusylinterin halkaisija 140 mm

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seinsontajarru Ei
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Laskentapaine 8.5 bar

Jarrulevyn minimi paksuus 40.0 mm

Jarruttava Kyllä

Ohjautuva Ei

Suurin sallittu massa tieliikenteessä 7500 kg

Tekninen suurin sallittu massa 7500 kg

Akerliryhmän tyyppi Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseliryhmän suurin sallittu massa tieliikenteessä 19000 kg

Akseliryhmän tekninen suurin sallittu massa 19000 kg

Moottori

Käyttövoima Dieselöljy

Iskutilavuus 12130 cm³

Suurin nettoteho 338.0 kW

Sylintereiden määrä 6 kpl

Ahdin Kyllä

Välijäähdytin Kyllä

Päästötaso 88/77/ETY - 2001/27A

Polttoainesäiliön tilavuus 610.0 l

Polttoainesäiliön materiaali Metalli

Polttoaineen lisäsäiliö Ei

Yksittäiskäyttövoima Dieselöljy

Sähköhybridi Ei

Massa

Omamassa 12900 kg
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Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa 27000 kg

Suurin sallittu kokonaismassa tieliikenteessä 26000 kg

Modulin kokonaismassa 60000 kg

Mitat

Pituus 9740 mm

Etuylitys 1370 mm

Takaylitys 2400 mm

Leveys 2600 mm

Korkeus 4300 mm

Kääntymisetuleveys 2340 mm

Akseli #1 4600 mm

Akseli #2 1370 mm

Kori

Korityyppi Umpikorinen (BB)

Kuormakorityyppi Umpikori eristetty

Istumapaikkojen lukumäärä 2 kpl

Sivusuojat

Sijainti 3

Tila Kyllä

Sijainti 5

Tila Kyllä

Alleajosuojat

Sijainti Edessä

Tila Kyllä
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Sijainti Takana

Tila Kyllä

Jarrut

Voimanvälitys ja tehostamistapa Sähköohjatut paineilmajarrut

Voimanvälityksen ja tehostamistavan lisätieto EBS

Kytkentälaitteet

Laji Vetokytkin

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

Laji KAP-vetokytkin

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

Kytkennät

Ajoneuvoryhmä Varsinainen perävaunu, (ka)

Moduuli Kyllä

Perävaunun suurin sallittu vetopituus 15690 mm

Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus 9519 mm

Ajoneuvoryhmä Varsinainen perävaunu, (ka)

Perävaunun suurin sallittu vetopituus 12440 mm

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 60000 kg

Perävaunun suurin sallittu siltasääntöpituus 6110 mm

Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus 9519 mm

Ajoneuvoryhmä Keskiakseliperävaunu

Perävaunun suurin sallittu vetopituus 9190 mm

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 44000 kg

Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus 7612 mm
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