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Liikenne- ja viestintavirasto
Ajoneuvon tiedot

BAI-690 Kuorma-auto Scania R 16 I-6x2

L3ahde: Liikenneasioiden rekisteri 16.11.2022 19:53

Verotiedot

Kadyttovoima Dieseldljy

Veron peruste kokonaismassa (kg) 26000
Perusvero €/paiva 0,000

Henkilo- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin
hiilidioksidipaastoihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla paastotiedoilla ei ole vaikutusta
veron maaraan. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissa paastoétietoa, vero perustuu
auton kokonaismassaan.

Kayttovoimavero €/paiva 3,640

Ajoneuvoveron kayttovoimaveroa kannetaan henkilo-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka
kayttavat polttoaineena muuta kuin moottoribensiinia.

Vetolaitelisa €/paiva 1,560

Jos kuorma-autoa kdytetadn perdavaunun vetamiseen, pannaan maksuun osana
kdyttovoimaveroa vetolaiteosuus. Vetolaiteosuus pannaan maksuun aina automaattisesti
autoista, joiden liikenneasioiden rekisterin tietoihin on merkitty, ettd ne on varustettu
peravaunun vetoautoksi.

Vero yhteensa, €/paiva 3,640

Vero yhteensd, €/vuosi 1328,600
Vuosiveron maara on laskettu kuluvan paivan paivahinnan mukaan, eika siina ole otettu
huomioon mahdollisia liilkenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila Rekisterissa
Ajoneuvoluokka N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus BAI-690
Valmistenumero YS2R6X20062014232
Kayttoonottopaiva 6.3.2006
Ensirekisterointi Suomeen6.3.2006
Tyyppinimi SCANIA3N3
Tyyppikoodi 2540211101
Kaytto Luvanvarainen
Vakuutus Pohjola 13.1.2021
Vakuutustyyppi Liikennevakuutus
Todistuksen

teknisenosan 50
jarjestysnumero

Todistuksen ilmoitusosan 32
jarjestysnumero
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Moottorin tiedot
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Iskutilavuus (cm3) 15600
Kayttovoima Dieseldljy

Suurin nettoteho (kW) 368,00

Teho/omamassasuhde

0,030
(kW/kg)

Katsastustiedot

Viimeisin hyvaksytty maadraaikaiskatsastus
Maaraaikaiskatsastettu

(pvm)
Seuraava
katsastusaikavali

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema
Matkamittarilukema 1852444 km
Pvm 13.4.2022

13.4.2022

13.4.2022-13.4.2023

Muutoskatsastustiedot

Muutoskatsastettu (pvm) 11.6.2021

Katsastuspditos hyvaksytty
Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 2
Kuormakorin tyyppi Umpikori eristetty
Istumapaikkojen lkm 1
kuljettajan vieressa

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) 10270
Leveys (mm) 2600
Etuylitys (mm) 1715
Takaylitys (mm) 2505
Omamassa (kg) 12400

Tieliikenteessa suurin

sallittu kokonaismassa 26000
(kg)

Tekninen suurin sallittu

kokonaismassa (kg) 26600
Akseli 1

Tekninen sallittu

akselimassa (kg) 9000
T|eI||Ifenteessa sallittu 8000
akselimassa (kg)

Akselividlit (mm) 4700
Akseli 2

Tekninen sallittu 19000

akselimassa (kg)
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Tieliikenteessa sallittu
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11500
akselimassa (kg)
Akselividlit (mm) 1350
Akseli 3
st 7100
Akselitiedot
Akseli 1
Ohjaavat Kylla
Ohjautuvat Ei
Vetadvat Ei
Paripyorilla varustetut Ei
Nostettavat Ei
Kevennettdiva Ei
Jarruttava Ei
Akseli 2
Ohjaavat Ei
Ohjautuvat Ei
Vetadvat Kylla
Paripyorilla varustetut Kylla
Nostettavat Ei
Kevennettdiva Ei
Jarruttava Ei

Akseliryhman tyyppi
Akseli 3

Ohjaavat

Ohjautuvat

Vetadvat

Paripyorilla varustetut
Nostettavat
Kevennettaiva
Jarruttava

Akseliryhman tyyppi

Jarrutiedot

Teliakselisto (2 -akselinen)

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Teliakselisto (2 -akselinen)

Voimanvalitys-ja
tehostamistapa

Lisatieto

Akseli 1

Jarrusylinterin halkaisija

(mm)

Jarrulevyn
minimipaksuus (mm)
Akseli 2

Paineilmajarrut

EBS

140

37,0
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Jarrusylinterin halkaisija 140
(mm)

Ja_rr_ule-vyn 37,0
minimipaksuus (mm)

Akseli 3

Jarrusylinterin halkaisija 140
(mm)

Jarrulevyn 37,0

minimipaksuus (mm)

Lisdlaitteet
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Jaahdytyslaite

Kytkentéatiedot

Yhdistelman tiedot

Varsinainen
peravaunu, (ka)
Yhdistelman suurin
sallittu kokonaismassa 60000
(kg)
Vetopituus (mm) 12265
Oikaisupituus (mm)
Siltasaantopituus
(mm)
Aisan sade (mm)
Suurin tekninen
sallittu hinattava
massa (kg)

6280

Yhdistelman moduulitiedot

Moduulin

kokonaismassa (kg) 60000
Varsinainen
peravaunu, (ka)

Vetopituus (mm) 24765

Oikaisupituus (mm)

Kytkentdlaite
Vetokytkin
Vain hinattavan
laitteen vetoon
Etdisyys etuakselista 8020
Ei sovi kiinteda aisaisen
peravaunun vetoon
D-arvo
S-arvo
U-arvo
DC-arvo

Erikoisehdot

Osa-alue Kytkentatiedot

Liikenne- ja viestintavirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM e www.traficom.fi e Y-tunnus 2924753-3



Erikoisehto

Selite
Osa-alue
Erikoisehto
Selite
Osa-alue
Selite
Osa-alue
Selite
Osa-alue
Erikoisehto
Selite
Osa-alue
Selite
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Moduuliyhdistelmdn suurimmalla sallitulla massalla ( ) kg
perdavaunun pienin sallittu siltasaantopituus ( ) mm
(vetokytkimestd).

LTJ: mallin ylimaaraiset tiedot, rekisterointitodistukselle tulevat

LTI-mallimerkinta

Yleinen

Rakenne

LTJ: mallin ylimaardiset tiedot, rekisterointitodistukselle tulevat
LTI-tyyppikoodi

Jarrut
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