
Ajoneuvon  DAN-728 tekniset tiedot
Haettu 16.06.2016

Ajoneuvo

Rekisteritunnus DAN-728
O1/Kevyt perävaunu Muuli 1400SLM
Valmistenumero YG3FA11CACLH03662
Ajoneuvoryhmät Keskiakseliperävaunu

Kevyt tavarankuljetusperävaunu

Tietoa ajoneuvosta

Käyttöönotettu 10.09.2012
Käyttö Yksityinen
Seuraava katsastus
Vaihdettujen osien kokonaisprosentti
Tyyppinimi
Tyyppihyväksyntänumero e17*2007/46*0003*03
Variantti C
Versio AH

Katsastushistoria (hyväksytyt katsastukset)

Moottori

Iskutilavuus (cm³)
Käyttövoima
Suurin nettoteho (kW)
Teho/omamassasuhde (kW/kg)
Moottorin numero
Moottorin tunnus
Ahdin
Ahtimen tyyppi
Välijäähdytin
Kaasuttimen merkki ja malli

Melu ohiajossa (dB)
Melu paikoillaan (dB)

Lisälaitteet

Laite
Kippi

Kulutus (l/100 km)

Pakokaasuarvot

Pakokaasun puhdistuslaitteet
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Kilometrilukemahistoria (km)

Koritiedot

Korityyppi Keskiakseliperävaunu (DC)
Ohjaamotyyppi
Istumapaikkojen lkm
Seisomapaikkojen lkm
Istuimet kuljettajan vieressä
Ovien lkm
Umpikorin tilavuus (m³)
Kuormakorin tyyppi
Umpinaisen tavaratilan pituus (m)
Avonaisen tavaratilan pituus (m)
Alleajosuojien sijainti Takana

Turvavarusteet (penkkirivi: sijainti)

Massatiedot (kg)

Omamassa 220
Kattokuorma
Tekn. suurin sallittu kokonaismassa 750
Tieliik. suurin sallittu kokonaismassa 750
PPV:n vetotapille kohdistuva massa 75
PPV:n vetotapille kohdistuva omamassa
Suurin sallittu vetopöytämassa

Mittatiedot (mm)

Kokonaispituus 4510
Leveys 1810
Korkeus 950
Kuormakorin pituus
Leveys etuakselin kohdalla
Takakulma sivuttaissiirtymä
Etuylitys
Takaylitys 1640
Kääntymistakaleveys
Kääntymistakaylitys

Akselit

Sijainti 1
Nostettava
Vetävä
Ohjaava
Kevennettävä
Paripyörillä varustettu
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Ohjauslaitteen kytkentä
Akseliryhmän sijainti tyyppi

Akselivälit (mm)

Sijainti 1
Pituus 2870

Renkaat ja vanteet akselittain, katsastuksessa merkityt

Renkaat ja vanteet akseleittain, tyyppihyväksytyt

Sijainti Rengaskoko Vannekoko Offset
1 145R13 4J, 4 1/2J, 5J 30
1 155R13 4J, 4 1/2J, 5J, 51/2J 30
1 145/80R13 4J, 4 1/2J, 5J 30
1 155/80R13 4J, 41/2J, 5J, 51/2J 30
1 155/70R13 4J, 41/2J, 5J, 51/2J 30
1 155/70R14 4J, 41/2J, 5J, 51/2J 30

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti
ALB:n tarkastuspaine
Korjauskerroin KT
Korjauskerroin KK
Voimanvälitys- ja tehostamistapa
Lisätieto

Lisäjarrut

Jarrutiedot akseleittain

Akseli 1
Pyöräjarrun tyyppi
Seisontajarru
Jarrusylinterin halkaisija (mm)
Jarruvivun pituus (mm)
Viitteelliset jarruvoimat
Jarrulevyn min. paksuus (mm)
Laskentapaine (bar)

Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri

Jos haluat nämä tiedot talteen, tulosta tai tallenna tämä sivu.

(Tämän voit tehdä selaimesi Tallenna ja Tulosta -toiminnolla.)
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