Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon

ﬁj Trafi

Ote ajoneuvotiedoista
Utdrag ur fordonsuppgifter

Paivamaara Datum

1(2)

24.10.2014
Omistaja/omistajat Agare Om alkupvm Haltija/haltijat Innehavare Halt. alkupvm
Agare fr.o.m Innehavare fr.o.m
OY SATVISION AB 21.06.2012

Kirvesmiehentie 9 A
04200 KERAVA

Vakuutuksen ottaja Forsakringstagare

OY SATVISION AB

Vakuutusyhtio Forsékringsbolag

22/Tapiola

Ed. rekisteritunnus
F.d registertecken

A Rekisteritunnus
Registertecken

WWV-328

Mallimerkintd Modellanteckning

Rajoitukset Begransningar

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Ajoneuvo Fordon
J Ajoneuvoluokka Fordonskategori

O1/Kevyt peravaunu

D.3 Kauppanimi Handelsbeteckning

757L

E Valmistenumero Tillverkningsnummer

YGKL1AFP7C57L0055

Ajoneuvoryhmé Fordonsgrupp

Keskiakseliperavaunu

D.1 Merkki Méarke
Farmi Pro

Ajoneuvon kayttd Fordonets bruk

Yksityinen

B Kayttoonottopaiva Ibruktagningsdag

03.05.2012

Tyyppihyvéksynta Typkodkannande
K Tyyppihyvéksyntanro Typkodkannandenr

e17*2007/46*0005*01

D.2 Tyyppi Typ

D.2 Variantti Variant

A

D.2 Versio Version

FP757L

Katsastus Besiktning
Edellinen katsastus suoritettu, pvm

Foregdende besiktning utférd, datum | Féregdende besiktningsstélle

Edellisen katsastuksen toimipaikka

Seuraavan maéraaikaiskatsastuksen aikavali
Intervallet for nasta periodiska besiktning

VAK/ADR-todistuksen voimassaolopvm
VAK/ADR-intygets giltighetsdatum

Mittatiedot ja lukkiutumattomat jarrut Mattuppgifter och lasningsfria bromsar

Ajoneuvon kokonaispituus (mm)
Fordonets totallangd

4530

1890

Ajoneuvon leveys (mm)
Fordonets bredd

Jarrujérjestelman lisatieto
Tillaggsinformation om bromssystemet

F.1 Tekn. suurin sallittu kok. massa (kg)
Teknisk storsta tillatna totalmassa

750

Tieliikennekayttd, massatiedot (kg) Vagtrafikbruk, massauppgifter (kg)

Ajoneuvon koko omamassa
Fordonets totala egenmassa | végtrafik tilldten storsta totalmassa

237 750

F.2 Tieliikenteessa sallittu suurin kok.massa

F.3 Yhdistelman suurin sallittu kok. massa
Kombinationens storsta tillatna totalm.

0.2 Peravaunumassa jarruitta
Slapmassa utan bromsar

0.1 jarruin
med bromsar

Kuormakorin tyyppi Typ av lastkorg

Renkaat ja akselimassa Dack och axelmassor

Akselit edesta
Axlarna framifran

1

Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon -
Beréattigar inte till kbrning - Beréttigar inte till kérning - Beréttigar inte till kérning - Beréattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning

Tyyppihyvéksytyt renkaat Typgodkanda dack
Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka
Storlek, belastningské@nnetecken, hastighetsklass

155R13 743
155R13C 74J
155/80R13 74J
165/70R13 74J
175/70R13 74J

Katsastuksessa merkityt renkaat Vid besiktningen markta dack
Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka
Storlek, belastningskénnetecken, hastighetsklass

Tieliik. sall. akselimassa
| vagtrafik tillaten
axelmassa (kg)

750
750
750
750
750

Liikenteen turvallisuusvirasto - www.trafi.fi
Trafiksakerhetsverket - www.trafi.fi

Trafi (G500D) 11.2007
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A Rekisteritunnus
Registertecken

WWV-328

Jarjestysnro
Ordningsnr

J Ajoneuvoluokka Fordonskategori

O1/Kevyt perdvaunu

D.1 Merkki Mérke

Farmi Pro

Akselit Axlar | 1. 2.

3.

6.

Akselitiedot
Uppgifter om
axlar

Akselirak. ja jarrut
Axelkonstruktion
och bromsar

M Akselivalit Axel-
avstand (mm)

3060

Jarrulevyn min. pak-
suus Minsta tjocklek
for bromsskiva (mm)

Viitteelliset jarruvoi-
mat Riktgivande
bromskrafter(kN/bar

Jarruvivun pituus
Bromshavarmens
langd (mm)

Jarrusylinterin halkai
sija Diameter p&
bromscylinder (mm)

ALB:n tark. paine
Kontrolltryck pa ALB|

| (bar)

Laskentapaine
Berackningstryk
(bar)

Kytkentalaitetiedot (vetoauto & peravaunu
Uppgifter om kopplingsanordning
(dragbil & slapvagn)

Vetokytkin Dragkoppling

Vetopdyta Vandskiva

KAP-vetokytkin
Dragkoppling for lastbil med slapvagn

Etaisyys etuakselista
Avstand fran framaxeln (mm)

Suurin sallittu hinattava massa
Storsta tillaten massa som dras (kg)

Sallittu vain hinattavan laitteen vetoon
Tilldten endast for dragning av
slapanordning

Ei sovellu kiintedaisaisen pv:n vetoon
Lampar sig inte for att dra slapvagn
med fast bom

Aisan sade Radien p& bommen (mm)

Kytkentamitat ja -massat Kopplingsmaétt och -massor
Vetopituus Draglangd (mm)

Oikaisupituus Svangningslangd (mm)

Siltasaantopituus Broregellangd (mm)

PPV:n vetotapille kohdistuva omamassa Egenmassa p& p&héangsvagns kopplingstapp (kg)

PPV:n vetotapille kohdistuva massa Massa pa pahangsvagns kopplingstapp (kg)

Erilliskytkennat Separatkopplingar
Rekisteritunnus Sallittu yhdistelméan pituus
Registertecken Tilldten langd p& kombinationen
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Yhdist.sall.koko.massa
Tillaten totalmassa for
kombinationen

PV:n suurin kytk.massa
Storsta kopplingsmassa

pa slapvagn pa slapvagn

PV: suurin siltas.massa  Erik.kulj.yhd.massa
Storsta broregelmassa

Massa for spcial-
transportkombination

Nopeus (raj)
Hastighet
(begransning)

Erikoisehdot ja huomautukset Sarskilda villkor och anmarkningar

Vaihtoehtoinen vetokytkin: DV-01.850, luokka E, D=8,1 kN, S=75 kg,
tyyppihyvaksyntdanumero E4-55R-010045; vaihtoehtoinen vetopéa: tyyppi WW 8, luokka
B50-X, D=7,7 kN, S=75 kg, tyyppihyvaksyntdnumero e4*94/20*0229*03

Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon -
Beréattigar inte till kérning - Beréattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning
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