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Ajoneuvon tiedot

MKK-252 Linja-auto Mercedes-Benz Sprinter kasten 516cdi

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 25.11.2021 10:58

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja Daimler AG

Ajoneuvon tila Rekisterissä

Ajoneuvoluokka M2 / Linja-auto

Rekisteritunnus MKK-252

Valmistenumero WDB9066571S551978

Käyttöönottopäivä 7.7.2011

Ensirekisteröinti Suomeen 7.7.2011

Tyyppinimi 906 KA 50

Käyttö Luvanvarainen

Vakuutus Turva 1.4.2019

Vakuutustyyppi Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan 
järjestysnumero 19

Todistuksen ilmoitusosan 
järjestysnumero 9

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3) 2143

Käyttövoima Dieselöljy

Suurin nettoteho (kW) 120,00

Teho/omamassasuhde (kW/kg) 0,034

Polttoainesäiliön tilavuus (l) 75,00

Sähköhybridi Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm) 26.8.2020

Seuraava katsastusaikaväli 26.8.2020-26.8.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema 521270 km
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Pvm 26.8.2020

Muutoskatsastustiedot

Muutoskatsastettu (pvm) 26.7.2016

Katsastuspäätös hyväksytty

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso 2005/55/EY - 2008/74G

Dieselöljy

CO ESC g/kWh 0
NO  ESC g/kWhx 1,816

Savutus [m ] Joutokäynti %-1 0,6

HC/THC ESC g/kWh 0,003

Hiukkaset ESC g/kWh 0,001

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 20

Korityyppi Yksikerroksinen (CA)

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) 7345

Leveys (mm) 1993

Korkeus (mm) 3265

Etuylitys (mm) 1004

Takaylitys (mm) 2015

Omamassa (kg) 3500
Tieliikenteessä suurin sallittu 
kokonaismassa (kg) 5000

Tekninen suurin sallittu 
kokonaismassa (kg) 5000

Yhdistelmän suurin sallittu 
kokonaismassa (kg) 7000

Perävaunumassa jarruin (kg) 2000

Perävaunumassa jarruitta (kg) 750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1850
Tieliikenteessä sallittu akselimassa 
(kg) 1850

Akselivälit (mm) 4325

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 3500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa 
(kg) 3500

Renkaat

Akseli 1
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Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
195/75R16C 107/105 katsastuksessa merkitty
Akseli 2
Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
195/75R16C 107/105 katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat Kyllä

Ohjautuvat Ei

Vetävät Ei

Paripyörillä varustetut Ei

Nostettavat Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Akseli 2

Ohjaavat Ei

Ohjautuvat Ei

Vetävät Kyllä

Paripyörillä varustetut Kyllä

Nostettavat Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa
Nestetoim. alipaineteh.j

Lisätieto
ABS

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 25,0

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 25,0

Lisälaitteet

Invanostin

Erikoisehdot

Osa-alue Yleinen

Selite

Osa-alue Yleinen
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Erikoisehto Nopeus 100 km/h.
Selite

Osa-alue Kori

Erikoisehto Vaihtoehtoisesti kuljettajan lisäksi ( ) istumapaikkaa ja ( ) 
pyörätuolipaikkaa.

Selite
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