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Ajoneuvon tiedot

WTK-996 Perävaunu VAK

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 14.11.2018 12:08

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Verotiedot

Ajoneuvoverotietoja ei ole saatavilla.

Perustiedot

Ajoneuvon tila Rekisterissä

Ajoneuvoluokka O4 / Perävaunu

Ajoneuvoryhmä Keskiakseliperävaunu

Rekisteritunnus WTK-996

Valmistenumero YF9VAKV0392022401

Käyttöönottopäivä 3.9.2009

Ensirekisteröinti Suomeen 3.9.2009

Tyyppinimi V-3-30

Käyttö Luvanvarainen tavaraliikenne

Vakuutus Fennia 8.5.2015

Vakuutustyyppi Liikennevakuutus

Todistuksen teknisenosan järjestysnumero 13

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero 5

Katsastustiedot
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Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm) 1.9.2017

Matkamittarilukema (km/pvm)

Seuraava katsastusaikaväli 3.3.2018-3.9.2018

Koritiedot

Korityyppi Keskiakseliperävaunu (DC)

Kuormakorin tyyppi Konttivaruste

Sivusuojat
Sijainti Tila
Sivusuoja vasen K
Sivusuoja oikea K

Alleajosuojat
Sijainti Tila
Takana K

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) 8000

Leveys (mm) 2500

Takaylitys (mm) 1670

Omamassa (kg) 3900

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 24000

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg) 100

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 8000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 8000

Akselivälit (mm) 3610

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 8000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 8000

Akselivälit (mm) 1360

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 8000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 8000

Akselivälit (mm) 1360
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Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
385/55R22.5 katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
385/55R22.5 katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
385/55R22.5 katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat Ei

Ohjautuvat Ei

Vetävät Ei

Paripyörillä varustetut Ei

Nostettavat Kyllä

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Akseliryhmän tyyppi Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaavat Ei

Ohjautuvat Ei

Vetävät Ei

Paripyörillä varustetut Ei

Nostettavat Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Akseliryhmän tyyppi Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaavat Ei
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Ohjautuvat Ei

Vetävät Ei

Paripyörillä varustetut Ei

Nostettavat Kyllä

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Akseliryhmän tyyppi Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa
Sähköohjatut paineilmajarrut

Lisätieto
EBS

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 115

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 37,0

Laskentapaine (bar) 6,5

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 115

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 37,0

Laskentapaine (bar) 6,5

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 115

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 37,0

Laskentapaine (bar) 6,5
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Lisälaitteet

Konttilukot
Tukijalat

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu
Yhdistelmän suurin 
sallittu kokonaismassa (
kg)
Vetopituus (mm) 8000
Oikaisupituus (mm) 4970
Siltasääntöpituus (mm) 6330
Aisan säde (mm)
Suurin tekninen sallittu 
hinattava massa (kg) 24000

Erikoisehdot

Massat: Perävaunun massa kuormaamattomana ( ) kg.


